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Montagehandleiding
RGB-Kleuren
Verlichting
Onderwater LED verlichting

1.1 Installatie
1.1.1 Om het zwembad mooi uit te lichten, raden we u twee Aqua de-light RGB aan voor elke 30 m³

1.1.2 Om verblinding te vermijden raden we aan om de lampen aan de kant te instaleren langs waar

 men in het bad kijkt en dus niet in de lamp kan kijken. 

Opgelet: Indien u lijm gebruikt, dan is enkel silic onen toegelaten.

Opgelet: de Aqua de-light verlichting is watergekoe ld en mag enkel onder

water gebruikt worden.

1.2 Inhoud verpakking
1. VW00101 2 lampkapjes
2. VW202 2 verlichtingsapparaten,

incl. 3 m kabel
  
  

 

1.3 Montage handleiding
1.3.1 De installatiewijze hangt steeds van het type zwembad af

We raden de inbouwpot aan voor betonbaden, monoblok polyester of Ceramic
De Aqua de-light Adapter laat u toe om bestaande 300 W nissen te gebruiken. 
(Kijk hiervoor op de desbetreffende montagevoorschriften)



1.3.2 De kabel van de lamp door de IP-68 
wartel voeren en strak aandraaien.
U moet ongeveer 80 cm kabel in de nis laten
om het apparaat van aan de kant te kunnen bereiken
voor eventuele demontage.

De inbouwpot, 2 dichtingringen en montagering
met de 10 vijzen M10x25 mm vastzetten
De vijzen manueel en voorzichtig
in het plastiek schroeven.
Geen elektrische schroefmachines gebruiken

1.3.4 Het lampkapje op de lamp klikken.
Let bij de montage van het lampkapje dat de zwembadwand mooi gelijk glad en vlak is.
Oneffenheden op het oppervlak kunnen een vervorming 
op de montagering geven en daarmee het vastklikken
van het lampkapje onmogelijk maken.
Indien u het lampkapje wil demonteren, moet u 
plat voorwerp (bv keukenmes) aan elke kant
tussen het lampkapje en de lamp steken.
De klemmen van het lampkapje
worden zo naar buiten gedrukt
en kunnen dus zo losgemaakt
worden van de lamp
(zie tekening)

1.3.5 Verbindt het verlichtingsapparaat met de meegeleverde transformator.
De montage van het voedingsblok moet op een droge plaats gebeuren en op minimum 3 meter
afstand en door een gespecialiseerd elektricien uitgevoerd worden.

Eén Twin Controller is geschikt voor maximum twee
RGB-kleuren verlichtingen. Voor meer verlichting, k an u
verschillende controllers met elkaar verbinden.
Kijk hiervoor op de elektrische installatie (Pag. 3 )
 
Opgelet!! Enkel siliconen die lijmt en/of dicht 
gebruiken. In geen enkel geval lijmen nemen 
die solventen bevatten of andere lijmen die 
niet compatibel zijn met policarbonaat !!

Opgelet!! U moet voor elke Aqua de-light lamp
afzonderlijk de originele meegeleverde 
voeding gebruiken. Er wordt geen enkele 
garantie gegeven voor lampen waarbij een 
vreemde voeding geplaatst werd.
 

 
  
Technische gegevens:
Verlichtingsapparaat 36 Watt / 12 Volt 

Externe afmetingen: 110 x 70 x 30 mm
Lampkapje D = 175 mm

Materiaal: Policarbonaat

 



Installatie
Twin Controller
Onderwater LED verlichting

2.1 BELANGRIJK
U moet alle installatie-instructies nauwgezet volgen en de handleiding voor 
later gebruik opbergen.

2.1.1 Opgelet! Dit teken duid op een zeer belangrijk onde rdeel
 

2.1.2 Opgelet!
Zet het toestel af wanneer u iets ruikt, rook ziet of iets ongewoon merkt.

U dient een gekwalificeerd elektricien te verwittigen indien: 
 
a) beschadigde kabel
b) het toestel niet werkt
c) het toestel gevallen is
d) behuizing beschadigd is.
 

2.2 Installatie
Een Twin Controller kan voor één of twee RGB-kleuren verlichtingen gebruikt worden.
Belangrijk:  de bekabeling moet door een gecertificeerde elektricien gebeuren, volgens 
bovenstaand schema, op minstens 3 meter van het zwembad in een droge en tegen 
weersomstandigheden beschermde ruimte of compartiment.
 



2.2.1 Technische data
Voltage: 100-240VAC, 50-60Hz, max. 1,5A
Verbruik: 60W
Uitgang: 6x11VDC, 1,5A gelijkstroom
ComInterface 5VDC
Antenne ingang: 50 ohm, FM 433,92 MHz

2.3 Synchronisatie van verschillende controllers
De Twin controller heeft twee uitgangen om verder één of twee extra controllers aan te sluiten.
Als u verschillende controllers gebruikt moet er één de "Master Controller" zijn. 
Enkel bij de "Master controller" moet u de jumper zetten.

2.3.1 Om de connectors met elkaar te verbinden, gebruik synchronisatie kabel, 
type LiYCY 3x0,5mm² afgeschermd aan een kant aan GND aangesloten. Max. kabellengte 2 meter

2.3.2 Sluit de kabel met de juiste polen als volgt aan:
 i. Terminal X16 (links naar rechts) DATA, CLOCK, GND
ii. Terminal X17 (links naar rechts) GND, CLOCK, DATA

2.3.3 De totale lengte van de  synchronisatiekabel moet korten dan 10 meter zijn. 
 Als het toestel aangezet wordt, start er een automatisch kleurenprogramma
  

2.3.4 Aansluiten van de antenne alleen op de "Master Cont roller":
a) wit, signaal HF+, sluit links aan
b) zwart, afgeschermd HF, sluit rechts aan

2.3.5 Aansluiten van de verlichting
Kijk zeer goed de kabelaansluiting na, in de volgorde zoals op de tekening vermeld.
Kabellengte: de max. kabellengte tussen de controller en lamp is 20 meter. 
Kabeldiameter: max. 4 x 1,5 mm²



Afstandsbediening
Twin Controller
Onderwater LED verlichting

2.4 Instructie
 
De externe twin controller zorgt voor een gebalanceerde overgang tussen de kleuren. U kan elke
kleur kiezen door op de STOP knop van de afstandsbediening te drukken. Druk gedurende
5 seconden op deze STOP knop en het licht schakelt AAN/UIT. 
De bovenste knop zet de overgang tussen de verschillende kleuren op 4 seconden, 
de onderste 8 seconden. 
De linker- en rechterknop bepalen de kleurvolgorde van rechts naar links (voorwaarts) of van 
links naar rechts (achterwaarts)
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